
 

verope 
Spezialdrahtseil- 

konstruktion

Anzahl der tra-
genden Drähte in 
den Aussenlitzen

Seilkategorie 
RCN nach 
ISO 4309

Ablegedrahtbruchzahl nach ISO 43091

Zutreffende Seilbereiche siehe 
Fußnote2

Zutreffende Seilbereiche siehe 
Fußnoten3/4

über eine Länge von über eine Länge von

6 x d 5 30 x d 5 6 x d 5 30 x d 5

vero 4 144 22 2 4 4 8

verotop XP 96 23-1 2 4 4 8

verotop
verotop S
verotop E

112 23-2 3 5 5 10

verotop P 126 23-3 3 5 6 11

 

verope 
Spezial- 

drahtseil- 
konstruktion

Seilnenn-
durchmesser 

d in mm

Anzahl der 
tragenden 

Drähte in den 
Aussenlitzen

Seilkategorie 
RCN nach 
ISO 4309

Ablegedrahtbruchzahl nach ISO 43091

Zutreffende Seilbereiche 
siehe Fußnote2

Zutreffende 
Seilbereiche 

siehe Fußnoten3/4

Klassen M1 bis M4 
oder Klasse unbekannt6

alle Klassen M1 bis M8

Kreuzschlag Gleichschlag Kreuz- und Gleichschlag

über eine Länge von über eine Länge von

6 x d 5 30 x d 5 6 x d 5 30 x d 5 6 x d 5 30 x d 5

verostar 8
veropro 8 

veropro 8 RS 
verosteel 8

 bis 42 208 09 9 18 4 9 18 36

43 bis 48 248 11 10 21 5 10 20 42

größer 48 288 13 12 24 6 12 24 48

veropower 8

 bis 40 208 09 9 18 4 9 18 36

41 bis 46 248 11 10 21 5 10 20 42

größer 46 288 13 12 24 6 12 24 48

verotech 10 
veropro 10

alle 
Durchmesser

260 11 10 21 5 10 20 42


